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Prüfstände für 
Maschinenelemente

Prüfstände für Maschinenelemente am LKT



2 Getriebe - Prüfstand

Leistungsdaten:

 Drehzahl  Antrieb: 0 - 8000 1 / min
   Abtrieb: 0 - 4000 1 / min
 Bremsmoment: 0,2 - 10 Nm 
 Umgebungstemperatur: 23 - 250 °C
 

Zahnrad-Prüfstand

Zahnradpaarung

Stirnrad-Verschleiß
DIN 867, Modul 1 mm

Probekörper:

DIN-867 Stirnrad, Modul 1 - 3 mm
Hybridverzahnung, Modul 1 - 3 mm
hochübersetzende Wellgetriebe
etc.

Ergebnis:

Dauerprüfung von Kunststoff / Kunststoff- und 
Stahl / Kunststoff- Getrieben
Verlustleistung
optische Zahnflankentemperaturmessung

Anwendungsgebiet:

Daten zur Zahnradauslegung
Zahnflankentragfähigkeit
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3Zahnfußfestigkeitsprüfstand

Leistungsdaten:

statische Belastung: 30 - 1000 N
dynamische Belastung: 0 - 1000 N
Frequenz: 0,1 - 10,0 Hz
messbare Verformung: ± 1,00 mm
 

hydraulische Belastungseinheit

Zahnprüfung

Probekörper:

DIN-867 Stirnrad, Modul 1 mm
Hybridverzahnung, Modul 1 mm
 

Ergebnis:

Dauerfestigkeit
Zahnfußfestigkeit
Zahnverformung

Anwendungsgebiet:

Daten zur Zahnradauslegung
Zahnfußtragfähigkeit
lastabhängige Zahnverformung

Prüfstände für Maschinenelemente am LKT



4 Gleitlager - Prüfstand

Leistungsdaten:

Gleitgeschwindigkeiten: 0,1 - 1,5 m / s 
Drehzahl: 120 - 1500 1 / min
Flächenpressung: 0,1 - 3 N / mm²
Normalkraft: 0 - 1000 N

Lagerprüfstand

Probekörperaufnahme

Probekörper:

Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 20 mm
Stützschichtdicke: 2 mm
Gleitschichtdicke: 0,5 mm

Ergebnis:

2-dimensionaler Verschleißkoeffizient k
Reibungszahl f

Anwendungsgebiet:

Reibungs- und Verschleißuntersuchungen an 
1K- und 2K-Kunststoffgleitlagern

Lagerverschleiß, 2K
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Mikrogetriebe - Prüfstand

Probekörperaufnahme

Planetenträger mit Planeten und Sonne

Probekörper:

hochübersetzende Wellgetriebe
Planetengetriebe
Stirnradgetriebe

Ergebnis:

Dauerprüfung von Mikrogetrieben
Verlustleistung
Messung des Spiels des Gesamtgetriebes

Anwendungsgebiet:

Getriebeauslegung
Ermüdungsverhalten von Getriebekomponenten 
(z.B. Flexringdehnung)
Verschleißquantifizierung

Mikrogetriebe - Prüfstand

Leistungsdaten:

 Drehzahl  Antrieb: 0 - 20000 1 / min
   Abtrieb: 0 - 6000 1 / min
 Moment  Antrieb: 0,0005 - 0,03 Nm
   Abtrieb: 0,01 - 0,20 Nm 
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Prüfstände für tribologische Werkstoff- und 
Systemuntersuchungen am LKT



8 Stift - Scheibe - Prüfstand

Leistungsdaten:

Gleitgeschwindigkeit: 0,05 - 5 m / s
Flächenpressung: 0,1 - 20 N / mm²
Umgebungstemperatur: 23 - 400 °C
Medientemperatur: 23 - 200 °C
Umgebungsmedien: Wasser, Öl, Fett etc.

Prüfstand mit Wärmekammer

Probekörperaufnahmen

Medienkammer

Probekörper:

Stift:
Länge x Breite x Höhe:  6 mm x 4 mm x 4 mm

Scheibe:
Außendurchmesser: 110 mm
Innendurchmesser: 75 mm 

Ergebnis:

Verschleißkoeffizient k
Reibungszahl f
akustistisches Frequenzspektrum

Anwendungsgebiet:

Werkstoffauswahl
Ermittlung von Dimensionierungskenngrößen

Prüfstände für tribologische Werkstoff- und 
Systemuntersuchungen am LKT



9Scheibe - Scheibe - Prüfstand

Leistungsdaten:

Normalbetrieb: 
Gleitgeschwindigkeit: 0,02 - 2 m / s

Oszillierbetrieb:
Drehfrequenz: 0,1 - 1 Hz
Drehwinkel: 10 - 360°

Flächenpressung: 0,1 - 4 N / mm²
Probekörpertemperatur: 23 - 250 °C
Umgebungstemperatur: 23 - 250 °C

Prüfstand mit Wärmekammer

Probekörpergeometrie

Probekörper (Reibfläche):

Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 20 mm

Ergebnis:

Verschleißkoeffizient k
Reibungszahl f
reibinduzierte Temperaturerhöhung Treib

Anwendungsgebiet:

Werkstoffauswahl
Ermittlung von Dimensionierungskenngrößen

Prüfstände für tribologische Werkstoff- und 
Systemuntersuchungen am LKT
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Filmanguss 0,5 mm, 2-fach

Roll - Gleit - Prüfstand

Leistungsdaten:

Oszillationsfrequenz: 1 Hz
Flächenpressung: 0 - 25 N / mm²
Roll- Gleitverhältnis: 1 : 3
Medientemperatur: RT - 200 °C
Umgebungsmedien: Wasser, Öl, Fett etc.

Medienkammer

Probekörperaufnahmen

Probekörper:

Zylinder:
Außendurchmesser: 39,6 mm
Länge: 20 mm

Scheibe:
Außendurchmesser:  150 mm

Ergebnis:

Verschleißkoeffizient k
Reibungszahl f 

Anwendungsgebiet:

Werkstoffauswahl
Einfluss unterschiedlicher Beanspruchung
Untersuchungen unter Roll-Gleit-Kinematik 
(z.B. Kniegelenkprothesen) 
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11Torsionsprüfstand

Leistungsdaten:

Drehzahl: 1 - 2000 min-1

Drehmoment: 0,5 - 100 Nm
Bewegungsmodi:  Gleichlauf /  
 Richtungswechsel

Torsionsprüfstand

Probekörperaufnahme

HT-Schubprobekörper mit Anguss

Probekörper:

Durchmesser Reibfläche: 16 mm
Höhe Reibfläche: 30 mm

Ergebnis:

Losbrechdrehmoment ML

Haftdrehmoment MH

Gleitdrehmoment MG

Anwendungsgebiet:

Werkstoffauswahl
Ermittlung von Dimensionierungskenngröße
Spritzgießprozessparametrierung

Prüfstände für tribologische Werkstoff- und 
Systemuntersuchungen am LKT
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